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1) �Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Türfutter für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen

   (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.  2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

1) �Grâce au jour au niveau du sol des éléments pré-fabriqués Herholz calculé à 4 mm, il est possible d‘aménager plus haut les encadrements pour assurer une étanchéité 

durable et élastique (important pour les sols en carrelage et en grès) Le jour au sol ne doit pas dépasser 7 mm. 

Wandöffnung
DIN 18 100
(Nennmass)	
	
Ouverture mu-
rale DIN 18100 
dimensions 
nominales

Türblatt
(Aussenmass)
gefälzt

Dimensions 
externes de 
panneau avec 
feuillure

Türblatt
(Aussenmass)
flächenbündig	
	
Dimensions 
externes de 
panneau avec 
affleurement

Türfutter	
falzmass	
	
	
Dimensions 
de feuillure 
d‘encadrement

Lichtes Durch-
gangsmass	
	
	
Dimensions 
transversales 
de fenêtre

Aussenkante 	
Türfutter	
	
	
Bord externe 
de tenon

Aussenkante 
Bekleidung bei 
50/55	
	
Bord externe 
de revêtement 
pour 50 /55

Aussenkante 
Bekleidung bei 

Aussenkante 
Bekleidung bei	
75/80 (eckig)	
	
Bord externe 
de revêtement 
pour 
75/80 (droit)

Aussenkante 
Bekleidung bei	
87,5/92,5 (eckig)	
	
Bord externe 
de revêtement 
pour 
87,5/92,5 (droit)

Aussenkante 
Bekleidung bei	
95/100 (eckig)	
	
Bord externe 
de revêtement 
pour 
95/100 (droit)

62,5/67,5	
	
Bord externe 
de revêtement 
pour 62,5/67,5

Masse in mm 

Dimensions 

en mm

A A B C D E E E E E

Breite (1-flg.) 

Largeur (1-vant)

670 - 694

720 - 744

770 - 794

820 - 844

870 - 894

920 - 944

970 - 994

1020 - 1044

1070 - 1094 

650

700

750

800

850

900

950

1000

1050

624

674

724

774

824

874

924

974

1024

631

681

731

781

831

881

931

981

1031

603

653

703

753

803

853

903

953

1003

649

699

749

799

849

899

949

999

1049

731

781

831

881

931

981

1031

1081

1131

756

806

856

906

956

1006

1056

1106

1156

781

831

881

931

981

1031

1081

1131

1181

806

856

906

956

1006

1056

1106

1156

1206

821

871

921

971

1021

1071

1121

1171

1221

Breite (2-flg.) 

Largeur (2-vant)

1320 - 1334

1420 - 1434

1520 - 1534

1620 - 1634

1720 - 1734

1820 - 1834

1920 - 1934

2020 - 2034

2120 - 2134

1290

1390

1490

1590

1690

1790

1890

1990

2090

1264

1364

1464

1564

1664

1764

1864

1964

2064

1271

1371

1471

1571

1671

1771

1871

1971

2071

1243

1343

1443

1543

1643

1743

1843

1943

2043

1289

1389

1489

1589

1689

1789

1889

1989

2089

1371

1471

1571

1671

1771

1871

1971

2071

2171

1396

1496

1596

1696

1796

1896

1996

2096

2196

1421

1521

1621

1721

1821

1921

2021

2121

2221

1446

1546

1646

1746

1846

1946

2046

2146

2246

1461

1561

1661

1761

1861

1961

2061

2161

2261

Höhe 
Hauteur

2030

2050

2010

2030

1997

2017

2005 1)

2025 1)

1995

2015

2018

2038

2055

2075

2067,5

2087,5

2080 

2100

2093 

2113

2100 

2120

Höhenschnitt gefälzt 
Section verticale à feuillure

Querschnitt gefälzt 
Section transversale à feuillure

Querschnitt flächenbündig 
Section transversale à affleurement

Radius R2

Battant fixe Vantail

O
uv

er
tu

re
 m

ur
al

e 
- 

H
au

te
ur

Ouverture murale - Largeur

Ouverture murale - Largeur



Dimensions de frise 120 / 120 / 120 / 225 mm

301-2 / SE 3

201-2 / GGR

301-2 / BU 3 503-2 / SE 3

503-2 / BU 3

514-1 / SE 3

514-1 / BU 3

hêtre naturel

chêne naturel

chêne clair

érable canadien

1 - 17 

Pour le profil 201-2 / GGR, 
n°21 impossible

205-1 / GGR

305-1 / SE 3

305-1 / BU 3

Dimensions de frise 160 / 160 / 160 / 425 mm

201-1 / GGR

301-1 / SE 3

301-1 / BU 3

213-1 / GGR

503-1 / SE 3

503-1 / BU 3

513-1 / SE 3

513-1 / BU 3

1 - 17 1 - 4, 171 - 17

1, 3 - 17 1 - 17 1 - 171 - 18

490-1 / BU 3

1, 3, 4, 17

301-X / SE 3

301-X / BU 3

1, 3 - 171 - 17

Disponibles dans les surfaces:

1 2

3 4

Decora gris-uni

Decora blanc-uni

Decora frêne blanc

Decora hêtre de campagne

Decora noyer

Decora Wenge

Edelweiss

Decora frêne blanc structuré

Decora hêtre

Decora érable

Decora chêne polaire

Decora cerisier naturel

Decora Brillant-blanc

5 6

7 8

9

11 12

13 14

15 16

17



Détail: �Panneau de porte et encadrement

en feuillure

Détail: �Panneau de porte et encadrement 

en châssis affleurant

Élément de porte Zeitlos Edelweiss

Équipement supplémentaire:

portes affleurées pour fiches affleurées

 

Élément de porte Zeitlos 

à recouvrement, Edelweiss

Détail: 

modèle à feuillure (standard)

Détail: 

port affleurées design F

avec contre-battu

Détail: 

modèle à châssis affleurant 

design S (affleuré)

	

Élément de porte Zeitlos, hêtre naturel

Équipement supplémentaire: portes 

affleurées pour fiches affleurées

Élément de porte Zeitlos, Érable canadien

Équipement supplémentaire: portes 

affleurées pour fiches affleurées


